
 

 
           ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ДТ/МОЧЕВИНЫ/ТОСОЛА 

класс "Лайт" 
Наименование одностенный двухстенный 

Топливораздаточный  пункт V=3 м3
 354 700 457 100 

Топливораздаточный  пункт V=5 м3
 384 800 526 100 

Топливораздаточный  пункт V=10 м3
 438 100 634 200 

Топливораздаточный  пункт V=15 м3
 490 200 757 700 

Топливораздаточный  пункт V=20 м3
 543 500 864 300 

Топливораздаточный  пункт V=25 м3
 618 800 961 600 

Топливораздаточный  пункт V=30 м3
 694 200 1 098    700 

Топливораздаточный  пункт V=35 м3
 754 400 1 198    700 

Топливораздаточный  пункт V=40 м3
 769 500 1 234    200 

Топливораздаточный  пункт V=50 м3
 844 800 1 414    800 

 

  Комплектация:  
1. Резервуар  
2. Люк-лаз с крышкой  
3. Рымы строповочные.  
4. Опоры  
5. Линия наполнения Ду80  
6. Клапан отсечной поплавковый КОП-80  
7. Огнепреградитель ОП-80  
8. Муфта сливная МС-80  
9. Линия выдачи Ду40  
10. Клапан обратный нижней установки ОКН-40  
11. Огнепреградитель ОП-50  
12. Кран шаровый КШ-25  
13. Линия деаэрации Ду50 
14. Клапан дыхательный СМДК-50  
15. Люк замерный ЛЗ-80 с патрубком замерного люка 
16. Линия обесшламливания Ду40 с заглушкой 
17. Ящик ТРК  
18. Электронасос PA1 Adam Pumps для ДТ  (70 л/мин, 220В)  
19. Счетчик механический TECH FLOW 3C  Adam Pumps  (20-120 л/мин)  
20. Фильтр тонкой очистки CIM-TEK (80л/мин, 30 микрон) 
21. Рукав заправочный 6 м. 
22. Автоматический пистолет (60-120 л/мин.) 
23. Наружная лестница 
24. Метршток  МСШ-3,5 
25. М/с пространство двустенных резервуаров заполнено тосолом А40 и дополнительно 

комплектуются дренажной  линией межстенного пространства Ду25 и расширительным 
баком тосола с указателем уровня. 

26. Наружное антикоррозионное покрытие грунт ХС, эмаль ХС 
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возможно изготовление в контейнерном исполнении.  
(стоимость уточняйте дополнительно)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


