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ZE CAR DISPENSERS FOR AdBlue®

ELPHIN PRO DCD

FEATURES

PLASTIC TANK
200 LITRE 
NOT INCLUDED

Code
Weight Packaging

kg lbs mm inch pcs/box

F00100300 46 101.3 770x1080x800 0.3x42.1x31.5 1

F00100500 46 101.3 770x1080x800 0.3x42.1x31.5 1

PRODUCTS’ RANGE   WEIGHT AND PACKAGING

EWN

1

FULLY AUTOMATIC

2
3

EN.  Diesel cars with SCR system require 
periodic refilling with AdBlue®.  To meet this 
demand, modern servicing centres need 
equipment that’s Rapid, Reliable and Clean. 
Thanks to ten years of specific experience and 
following significant investment and long-term 
testing, PIUSI has created Delphin PRO DC, 
which makes AdBlue® refilling completely 
automatic. In achieving this goal, PIUSI confirms 
its leadership in the sector. 
The new system, designed to meet the needs 
of workshops, is easy to transport and allows 
AdBlue® to be dispensed safely into vehicles’ 
tanks. Delphin PRO DC is made up of a robust 
trolley on which the drum of AdBlue® is installed. 
A push of the start button and the electric pump 
refills the car. The innovative closed system 
prevents vapour and smells from leaking out 
and protects the AdBlue® from any external 
pollutant. The air in the car’s tank is actually 
transferred to the Delphin’s tank when the car is 
being refilled. Flexible, easy to move and use.
Piusi: Innovation and Quality Made in Italy.

ES. En los automóviles diésel con sistema SCR 
hay que reponer periódicamente el fluido 
AdBlue®.  Para satisfacer este requisito, los 
centros de asistencia modernos necesitan 
disponer de equipos rápidos, fiables y limpios. 
Gracias a décadas de experiencia en la materia, 
y tras realizar importantes inversiones y 
extensas pruebas, PIUSI ha creado Delphin PRO 
DC para reponer el fluido AdBlue® de forma 
completamente automática. Se trata de un logro 
que confirma el liderazgo de PIUSI en el sector. 
El nuevo sistema, que está expresamente 
pensado para satisfacer las necesidades de 
los talleres mecánicos, es fácil de transportar 
y permite dispensar AdBlue® en los depósitos 
de los vehículos de forma segura. Delphin PRO 
DC consta de un resistente carro en el que se 
instala el barril de AdBlue®. Basta con un simple 
toque del botón de activación para que la bomba 
eléctrica ponga en marcha el reabastecimiento 
del vehículo. El innovador “sistema cerrado” 
evita que se desprendan vapores y olores, y 
protege el fluido AdBlue® de cualquier sustancia 
contaminante externo. El aire existente en el 
depósito del vehículo se traslada al depósito 
Delphin durante el reabastecimiento. Es versátil, 
además de fácil de transportar y utilizar.
Piusi: Innovación y calidad “Made in Italy”.

RU. Дизельные автомобили с SCR требуют 
периодической доливки средства AdBlue®.  
Для выполнения данной работы современным 
автозаправкам требуется оборудование 
быстрое, надежное и чистое. Компания PIUSI 
благодаря более чем 11-летнему опыту после 
долгих исследований и испытаний создала 
систему Delphin PRO DC, осуществляющую 
доливку AdBlue® полностью автоматически. 
Творение, подтверждающие лидирующие 
позиции компании PIUSI в отрасли. 
Новая система, отвечающая потребностям 
заправочных станций и мастерских, легко 
перемещается и позволяет безопасно доливать 
средство AdBlue® в баки автомобилей. 
Система Delphin PRO DC состоит из прочной 
тележки, на которую устанавливается бак для 
AdBlue®. Достаточно нажать кнопку пуска, и 
электрический насос дозаправит автомобиль 
средством. Инновационная «закрытая» система 
предотвращает выбросы вредных паров из 
баков, и предохраняет средство AdBlue® от 
воздействия атмосферных агентов.
Воздух, присутствующий в баке автомобиля, 
вытесняется в процессе дозаправки в бак 
системы Delphin. Гибкая, передвижная и 
простая в эксплуатации.
Piusi: Инновации и качество — «Сделано в 
Италии».EN - 1. ISO universal connector:

The connector was developed to be compatible 
with all tanks for cars. 
The patented sensor eliminates the risk of leaks, 
stopping dispensing automatically.  
2. Completely Automatic:
Delphin Pro is extremely easy to use as well 
as intuitive, further reducing refilling times. 
The digital meter lets you check the quantity 
dispensed. The entire refilling process is 
automatic.
3. Flow regulator 3-10 l/min

RU - 1. Универсальный соединитель ISO:
Для совместимости с баками любых автомобилей 
был разработан специальный соединитель. 
Запатентованный датчик снижает до минимума 
риск пролива средства, автоматически отключая 
подачу. 
2. Полностью автоматическая:
Система Delphin Pro очень проста в эксплуатации, 
благодаря чему время заправки уменьшается 
до минимума. Цифровой расходомер точно 
контролирует доливаемый объем. Процесс 
дозаправки полностью автоматизирован.
3. Pегулятор потока 3-10 l/min

ES - 1. Conector universal ISO:
El conector está diseñado para garantizar la 
compatibilidad con todos los depósitos de los 
coches. El sensor patentado evita el riesgo de 
derrames mediante la interrupción automática 
del suministro.  
2. Completamente automático:
Delphin Pro es extremadamente fácil de 
utilizar e intuitivo, por lo que reduce todavía 
más los tiempos de reabastecimiento. El 
cuentalitros digital permite controlar la cantidad 
suministrada. El proceso de reabastecimiento 
entero es automático.
3. Regulador de caudal 3-10 l/min
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DELPHIN PRO DC

Suction connection 
AF2

SEC
Version Available

FEATURES

4 5 6

100% Made in Piusi Top Quality

Fully
automatic Patented

PLASTIC TANK
60 > 200 

LITRE 

64 > 80 cm

More than 50 filling 
services with 
a single charge

Battery Charger 100-240 50/60 Hz 4 Amp

HIGH PERFORMANCE BATTERY

50

Digital
flow meter

Code Description
Fluids Flow-rate Voltage Hose On/Off

type l/min gpm Battery Charger
AC V./Hz

Power
Watt

Amp.
max.

lenght Ø switch

F00100300 DELPHIN PRO DC 3 - 9 0,8 - 2,5 100/230V 50/60Hz 100 7 1,9 m 3/4” YES

F00100500 DELPHIN PRO DC SEC 3 - 9 0,8 - 2,5 100/230V 50/60Hz 100 7 1,9 m 3/4” YES

F00201R20 PSA ADAPTER ELECTRIC VERSION / / / / / / / / /

- PSA ADAPTER MANUAL VERSION / / / / / / / / /

PRODUCTS’ RANGE   TECHNICAL DATA

EN. 
4. Self-Cleaning Sensor:
Piusi’s patented solution for the Delphin PRO 
makes sure that the sensor is always clean, 
without maintenance.
5. Drum-holder trolley:
Easy to modify simply by moving the wheels, to 
hold 60- or 200-litre drums.
6. More than 50 filling services with 
a single charge

ES. 
4. Sensor autolimpiante:
La solución que ha patentado Piusi para Delphin 
PRO garantiza la limpieza constante del sensor 
sin necesidad de efectuar mantenimiento.
5. Carro portabarriles:
Se puede modificar fácilmente con un sencillo 
movimiento de las ruedas para acomodar barriles 
de 60 o 200 litros.
6. Mas de 50 abastecimientos con una sola carga

RU. 
4. Самоочищающийся датчик:
Запатентованное решение Piusi для системы 
Delphin PRO обеспечивает постоянную чистоту 
датчика без необходимости в ручной очистке.
5. Тележка:
Легко адаптируется под бочки объемом от 60 
до 200 л простым сдвигом колес.
6. Более 50 снабжает одного заряда

PIUSI S.p.A. 46029 Suzzara (Mantova) Italy - Tel. +39-0376.534561 - www.piusi.com
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